
 

 
 

 

Додаток 1 

до Правил спортивних змагань 

зі стрільби кульової 

(пункти 1–4 глави 3 розділу І) 

 

Офіційні мішені Міжнародної федерації стрілецького спорту 

 

1. Мішень для стрільби з гвинтівки на 300 м (№ 3): 

1) бланк та габарити мішені: 

 

коло «10»: 100 мм ( ± 0,5 мм); коло «5»: 600 мм ( ± 3,0 мм); 

коло  «9»: 200 мм ( ± 1,0 мм); коло «4»: 700 мм ( ± 3,0 мм); 

коло  «8»: 300 мм ( ± 1,0 мм); коло «3»: 800 мм ( ± 3,0 мм); 

коло  «7»: 400 мм ( ± 3,0 мм); коло «2»: 900 мм ( ± 3,0 мм); 

коло  «6»: 500 мм ( ± 3,0 мм); коло «1»: 1000 мм ( ± 3,0 мм); 

внутрішня «десятка» = 50 мм (± 0,5 мм); 

чорний круг від габариту «5» до «10» діаметром 600 мм (± 3,0 мм); 

товщина габаритних ліній: від 0,5 до 1,0 мм; 

мінімальна видима величина бланка мішені: 1300 мм x 1300 мм (або 

мінімум 1020 мм x 1020 мм за умови, що фон, на якому укріплена мішень, 

такого самого кольору, що і бланк мішені); 

2) вартість габаритів мішені від «1» до «9» нанесено в зонах габаритів по 

діагоналях (під прямим кутом стосовно одна до одної). Зону «десятки» цифрою 

не позначають. 
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2. Мішень для стрільби з гвинтівки на 50 м (№ 7): 

1) бланк та габарити мішені: 

 

коло  «10»: 10,4 мм  ( ± 0,1 мм); коло «5»: 90,4 мм  ( ± 0,5 мм); 

коло «9»: 26,4 мм  ( ± 0,1 мм); коло «4»: 106,4 мм  ( ± 0,5 мм); 

коло «8»: 42,4 мм  ( ± 0,2 мм); коло «3»: 122,4 мм  ( ± 0,5 мм); 

коло «7»: 58,4 мм  ( ± 0,5 мм); коло «2»: 138,4 мм  ( ± 0,5 мм); 

коло «6»: 74,4 мм  ( ± 0,5 мм); коло «1»: 154,4 мм  ( ± 0,5 мм); 

центральна «десятка» = 5 мм (± 0,1 мм); 

чорний круг від габариту «3» до «10» діаметром 112,4 мм (± 0,5 мм);  

товщина габаритних ліній: 0,2 до 0,3 мм; 

мінімальна видима величина бланка мішені: 250 мм x 250 мм; 

2) вартість габаритів мішені від «1» до «8» нанесено в зонах габаритів 

вертикально та горизонтально (під прямим кутом стосовно одна до одної). 

Зони «десятки» і «дев’ятки» цифрами не позначають. Можуть бути 

використані вставні мішені (200 мм x 200 мм). 

3. Мішень для стрільби з пневматичної гвинтівки на 10 м (№ 8): 

1) бланк та габарити мішені: 

 

коло  «10»: 0,5 мм  ( ± 0,1 мм); коло «5»: 25,5 мм  ( ± 0,1 мм); 

коло «9»: 5,5 мм  ( ± 0,1 мм); коло «4»: 30,5 мм  ( ± 0,1 мм); 

коло «8»: 10,5 мм  ( ± 0,1 мм); коло «3»: 35,5 мм  ( ± 0,1 мм); 

коло «7»: 15,5 мм  ( ± 0,1 мм); коло «2»: 40,5 мм  ( ± 0,1 мм); 

коло «6»: 20,5 мм  ( ± 0,1 мм); коло «1»: 45,5 мм  ( ± 0,1 мм); 
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чорний круг від габариту «4» до «9» діаметром 30,5 мм (± 0,1 мм); 

десятку позначають білою крапкою = 0,5 мм (± 0,1 мм); 

товщина габаритних ліній: від 0,1 до 0,2 мм; 

мінімальна видима величина бланка мішені: 80 мм x 80 мм; 

2) вартість габаритів мішені від «1» до «8» нанесено в зонах габаритів 

вертикально та горизонтально (під прямим кутом стосовно одна до одної). Зону 

«дев’ятки» цифрою не позначають. «Десятку» позначають білою крапкою; 

3) для кращого сприйняття мішені надають екрани розміром 

170 мм x 170 мм, такого самого кольору, що і мішень. 

4. Мішень для швидкісної стрільби з пістолета  на 25 м (для вправи МП-8 і 

для швидкісної половини вправ МП-5 та РП-5): 

1) бланк та габарити мішені: 

 

  коло «10»: 100 мм ( ± 0,4 мм); коло «7»: 340 мм ( ± 1,0 мм); 

  коло «9»: 180 мм ( ± 0,6 мм); коло «6»: 420 мм ( ± 2,0 мм); 

  коло «8»: 260 мм ( ± 1,0 мм); коло «5»: 500 мм ( ± 2,0 мм); 

центральна «десятка» = 50 мм (± 0,2 мм); 

чорний круг від габариту «5» до «10» діаметром 500 мм (± 0,2 мм); 

товщина габаритних ліній: від 0,5 до 1,0 мм; 

мінімальна видима величина бланка мішені: 550 мм; висота 520–550 мм; 

2) вартість габаритів мішені від «5» до «9» нанесено в зонах габаритів 

тільки вертикально. Цифри в габаритах мішені мають бути заввишки приблизно 

5 мм і завтовшки 0,5 мм. Білі лінії для прицілювання розташовують ліворуч і 

праворуч від центра (на габаритах мішені). Кожна з ліній має бути завдовжки 

125 мм і завширшки 5 мм. 
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5. Мішень для стрільби з пістолета на 25 м і 50 м (№ 4) (для вправ МП-6, 

МП-10 та для повільної половини вправ МП-5 і РП-5): 

1) бланк та габарити мішені: 

 

 

коло «10»:  50 мм ( ± 0,2 мм); коло «5»: 300 мм ( ± 1,0 мм); 

коло  «9»: 100 мм ( ± 0,4 мм); коло «4»: 350 мм ( ± 1,0 мм); 

коло  «8»: 150 мм ( ± 0,5 мм); коло «3»: 400 мм ( ± 2,0 мм); 

коло  «7»: 200 мм ( ± 1,0 мм); коло «2»: 450 мм ( ± 2,0 мм); 

коло  «6»: 250 мм ( ± 1,0 мм); коло «1»: 500 мм ( ± 2,0 мм); 

центральна десятка = 25 мм (± 0,2 мм); 

чорний круг від габариту «7» до «10» діаметром 200 мм (± 0,1 мм); 

товщина габаритних ліній: від 0,2 до 0,5 мм;  

мінімальна видима величина бланка мішені: ширина 550 мм, висота 520–

550 мм; 

2) вартість габаритів мішені від «1» до «9» нанесено в зонах габаритів 

вертикально та горизонтально (під прямим кутом стосовно одна до одної). Зону 

«десятки» цифрою не позначають. Цифри в габаритах мішені мають бути 

заввишки 10 мм і завтовшки 1 мм, їх має бути добре видно за допомогою 

зорової труби на відповідній дистанції. 
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6. Мішень для стрільби з пневматичного пістолета на 10 м: 

1) бланк та габарити мішені: 

 
коло «10»: 11,5 мм  ( ± 0,1 мм); коло «5»: 91,5 мм  ( ± 0,5 мм); 

коло  «9» : 27,5 мм  ( ± 0,1 мм); коло «4»: 107,5 мм  ( ± 0,5 мм); 

коло  «8» : 43,5 мм  ( ± 0,2мм); коло «3»: 123,5 мм  ( ± 0,5 мм); 

коло  «7» : 59,5 мм  ( ± 0,5 мм); коло «2»: 139,5 мм  ( ± 0,5 мм); 

коло  «6» : 75,5  мм  ( ± 0,5 мм); коло «1»: 155,5 мм  ( ± 0,5 мм); 

центральна «десятка» = 5,0 мм (± 0,1 мм); 

чорний круг від габариту «7» до «10» діаметром 59,5 мм (± 0,5 мм); 

товщина габаритних ліній: від 0,1 до 0,2 мм; 

мінімальна видима величина бланка мішені: 170 мм х 170 мм; 

2) вартість габаритів мішені від «1» до «8» друкують у зонах габаритів 

вертикально та горизонтально (під прямим кутом стосовно одна до одної). Зони 

«десятки» і «дев’ятки» цифрами не позначають. Цифри в габаритах мішені не 

мають бути вище ніж 2 мм. 

7. Рухома мішень для стрільби на 50 м: 

1) на рухомій мішені для стрільби на 50 м зображено дві залікові зони 

(мішені), кожна з габаритами від «1» до «10» з двох сторін і однією міткою 

прицілювання в центрі. 

2) бланк та габарити мішені: 
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коло «10»: 60 мм ( ± 0,2 мм); коло «5»: 230 мм ( ± 1,0 мм); 

коло  «9» : 94 мм ( ± 0,4 мм); коло «4»: 264 мм ( ± 1,0 мм); 

коло  «8» : 128 мм ( ± 0,6 мм); коло «3»: 298 мм ( ± 1,0 мм); 

коло  «7» : 162 мм ( ± 0,8 мм); коло «2»: 332 мм ( ± 1,0 мм); 

коло  «6» : 196 мм ( ± 1,0 мм); коло «1»: 336 мм ( ± 1,0 мм); 

центральна «десятка» = 30 мм (± 0,2 мм); 

товщина габаритних ліній: від 0,5 до 1,0 мм; 

центр «десятки» має бути на відстані 453 мм (±1,0 мм) на горизонтальній 

лінії від центру прицільної мітки; 

прицільна мітка – чорна, із зовнішнім діаметром 94 мм і має містити біле 

коло розміром «10» (діаметром 60 мм) і білу центральну зону (діаметром 

15 мм);  

3) вартість габаритів мішені від «1» до «9» має бути чітко надруковано у 

відповідних зонах габаритів по діагоналях (під прямим кутом стосовно одна до 

одної); 

4) можна використовувати змінні центральні частини мішені. Вони мають 

бути правильно розміщені на повній мішені; 

5) якщо використовують ЕМУ, можна задіяти одну рухому мішень на 50 м, 

яка рухається в обох напрямках та має дві прицільні мітки (одна ліворуч і одна 

праворуч від зони залікового кільця, і одну мішень з габаритами: 
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8. Рухома мішень для стрільби на 10 м: 

1) рухома мішень для стрільби на 10 м – одна картка з двома мішенями, 

кожна з габаритами від «1» до «10» з двох сторін і однією точкою 

прицілювання в центрі. Бланк та габарити мішені: 

 

коло «10»: 5,5 мм ( ± 0,1 мм); коло «5»: 30,5 мм ( ± 0,1 мм); 

коло  «9» : 10,5 мм ( ± 0,1 мм); коло «4»: 35,5 мм ( ± 0,1 мм); 

коло  «8» : 15,5 мм ( ± 0,1 мм); коло «3»: 40,5 мм ( ± 0,1 мм); 

коло  «7» : 20,5 мм ( ± 0,1 мм); коло «2»: 45,5 мм ( ± 0,1 мм); 

коло  «6» : 25,5 мм ( ± 1,1 мм); коло «1»: 50,5 мм ( ± 0,1 мм); 

внутрішня «десятка» білого кольору: 0,5 мм (± 0,1 мм); 

чорний круг від габариту «5» до «10» діаметром 30,5 мм (± 0,1 мм); 

товщина габаритних ліній: від 0,1 до 0,2 мм; 

центр «десятки» має бути на відстані 70 мм (± 0,2 мм) від центра чорного 

круга (якщо вимірювати по горизонтальній лінії); 

2) рекомендований розмір бланка мішені: 260 мм х 150 мм (мінімальний 

розмір 260 мм х 140 мм); 

3) вартість габаритів мішені від «1» до «9» має бути чітко надруковано у 

відповідних зонах габаритів по діагоналях (під прямим кутом стосовно одна від 

одної); 

4) мішень для ЕМУ має такий вигляд: 

 

Діаметр чорного круга: 30,5 мм. 


